
XY
P R O D U C T  D A T A  S H E E T



XY est une table de conférence haut de gamme pour salles de réunion et de direction, 

combinant un design classique et intemporel à une construction judicieuse et à des 

solutions intégrées pour les réunions. XY est conçue pour offrir un système polyvalent de 

dimensions et de formes assurant toujours un espace généreux au niveau des jambes

grâce à sa construction ingénieuse et à ses piètements en X et Y. La construction en 

tubes d’acier chromé garantit une excellente stabilité. XY est disponible en diverses 

configurations, carrées, ronde, forme tonneau ou ellipse. Elle est pourvue d’accessoires 
tels que le passage de câbles optionnel et media box sur demande. Disponible

en divers placages bois, bois massif ou linoléum sur demande.

XY
DESIGN: BRUNO REY AND CHARLES POLIN, 1995



IN FO R M AT I O N S  D E  D O N N ÉES

C O N S T R U C T I O N

Système de table d‘une simplicité inégalée, composé de piétements en X et en Y. 
L’inclinaison des pieds confère à cette table sa stabilité absolue
Les pieds sont disposés de manière logique selon la forme de la table et sont fixés à une plaque de montage
– À partir de dimensions 3600 × 1300 mm, fabrication en deux parties assemblées à l’aide de tiges filetées
– Pied X à l’unité en tube d’acier Ø 40/2,5 mm, incliné à 51° (entre sol/pied) largeur 850 mm, avec plaque de montage spéciale, 
   acier 330 × 90 × 8 mm
– Pied Y à l’unité en tube d’acier Ø 40/2,5 mm, incliné à 51°, avec plaque de montage spéciale, acier 330 × 90 × 8 mm

P L AT E AU  D E  TA B L E

Plateau porteur SPAN E1 22 mm, avec revêtement linoléum ou plaqué
Bois massif avec encollage longitudinal

T R A I T E M E N T  D E  S U R FAC E  P I È C E S  E N  AC I E R

Chromé

T R A I T E M E N T  D E  S U R FAC E  B O I S

Sur demande, teinture à l’eau hautement stable à la lumière, à base de colorants/pigments.
Vernissage avec vernis à l’eau 2 composants, à base de PU, présentant une très bonne stabilité à la lumière et une protection anti-UV.
Satisfait aux plus hautes exigences de la norme DIN 68861, avec protection anti-feu élevée (difficilement inflammable).
Idem pour les vernis à base de solvant, utilisés pour le bois de chêne.

PAT I N S  &  AC C E S S O I R E S

Standard :     Plastique
Accessoires : Mediabox
        Passage cable

D I M E N S I O N S
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 Table

Mediabox                                                                  Passage cable

X Y  OV ERV IE W
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